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POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ
Průvodním jevem rostoucího počtu automobilů a zvyšování jejich hybnosti, je i nárůst potřeby
parkovacích ploch pro vozidla motoristů v místě jejich bydliště. V prostoru sídlišť je parkování
omezeno na terénní asfaltová parkoviště na okrajích sídelní lokality . Tyto úrovňové parkovací
plochy jsou již kapacitně vyčerpány a vozidla parkují podél komunikací uvnitř sídliště a brání
volnému pohybu chodců. V současné době, kdy jsou vyčerpány i kapacitní možnosti parkování v
ulicích je jediná cesta k řešení dopravy v klidu v  budování vícepatrových garáží v místech
stávajících úrovňových parkovišť .
Návrh objektu garážového domu je situován do prostoru ohraničeném komunikacemi ulice
Červeňanského a Pavrovského na části pozemku č. 2342/324 ,k.ú. Stodůlky. Prostor je využíván jako
úrovňové parkoviště s kapacitou 136 parkovacích stání .
Objekt je navržen jako třípodlažní, polozapuštěný . Přízemí (1.NP) je užíváno jako uzamykatelný
prostor pro krytá parkovací stání šířky 2,5m. Přilehlé parkoviště zůstává v užívání jako veřejný prostor
bez poplatků. Krytá podlaží 2.NP a 3.NP jsou navržena s uzamykatelnými garážovými boxy.
Umístění objektu respektuje svažitý terén jižního směru a využívá ho k řešení  samostatných vjezdů
do každého podlaží včetně vjezdu na parkovací stání.  Vjezd a výjezd do 1.NP a  2.NP je navrhován
z úrovně stávajícího (jižního) parkoviště jehož východní polovina ( na straně k bytové zástavbě ) je
zachována v plném rozsahu. Vjezd a výjezd do  3.NP je navrhován z úrovně stávajícího (severního)
parkoviště jehož východní polovina ( na straně k bytové zástavbě ) je zachována v plném rozsahu.
Přístupový chodník na zastávku BUS je zachován.
Objekt bude navržen jako železobetonový skelet s příčkami, vyzděnými z betonových tvárnic.
Obvodový plášť tvoří fasádní plechy.
Garážový dům tvoří dva vzájemně propojené objekty s celkovou délkou 111,5 m a šířkou 19,0 m .
Garážové boxy mají vnitřní rozměr 2,9 x 5,9 m (101ks) a jsou od vnitřní komunikace odděleny
uzamykatelnými výklopnými vraty. Navrhovaná světlá výška podlaží 2,4 m umožní parkování
vozidlům do výšky 2,1 m. Vjezdové rampy v podélném sklonu nepřekročí 11 % . Parkovací stání v
suterénu objektu se navrhují jako kolmá dle ČSN 73 6056 a ČSN 73 6058 a jsou vyznačena
vodorovným dopravním značením a očíslováním.

KAPACITY
Stávající stav:              136 veřejných parkovacích stání
Navrhovaný stav:       zachovávaná stávající otevřená parkovací stání..... 71
                                     zakrytá parkovací stání v 1.NP...........................................76
                                     garážové boxy v 2.NP...........................................................31
                                     garážové boxy v 3.NP...........................................................70
Celkem                        248 míst pro parkování resp. odstavení vozidel
Z toho činí 71 parkovacích stání pro veřejné (bezplatné) parkování, 101 garážových boxů a 76
zakrytých parkovacích stání.
Stávající využívaná  kapacita parkoviště 136 stání se zvýší  o 112 míst, tj. o cca 82%.

PŘELOŽKY INŽ SÍTÍ
Dle použitých podkladů si stavba pravděpodobně nevyžádá přeložky většího rozsahu.

EKONOMICKÉ ÚDAJE
Předpokládaná cena gar. boxu (17,1 m2 ) vč. DPH (bez pozemku) .…. 370 000 Kč

Parkovací stání jako ideální podíl z garážové jednotky vč. DPH .........    220 000 Kč

Forma účasti zájemců na výstavbě - družstevní s následnou možností převodu do vlastnictví.

TERMÍNY REALIZACE
Dle zkušeností z  realizace a přípravy staveb obdobného charakteru investor předpokládá :
Návrh dokumentace pro ÚR ……..  2 měsíce
Projednání a vydání  ÚR …………  5 měsíců
Návrh dokumentace pro SP ……..   3 měsíce
Projednání a vydání  SP …………..  5 měsíců
Realizace stavby  ……………….    12 měsíců

Celkem ………………………….    27 měsíců

Při zahájení přípravy v 08/2019 lze dokončení stavby očekávat v 12/2021.

SEZNAM  PŘÍLOH :
01_Průvodní zpráva
02_Situace širší vztahy
03_Situace objektu garáží          1 : 400
04_Půdorys  1.NP, 2.NP, 3.NP      1 : 400
05_Podélný řez a pohled            1 : 400
06_Vizualizace návrhu
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